                                                              ОТЧЕТ

                    О результатах эксплуатации резиновых манжетов с применением

                                     ТС «НИОД» для цементацинного насоса 9Т.

Г. Калиниград                                                                   ООО «Лукойл-Калининградморнефть»

                                                                                                                        УТТ и СТ.

                                                                                                                           27 февраля 2001г.

    5 января 2001г. в ООО  «Лукойл-Калининградморнефть» на участке УТТ и СТ была изготовлена пробная партия резиновых уплотнительных манжетов с применением ТС «НИОД» в количестве 12 шт..

Примечание: манжеты используются для уплотнения  штока в цементационном насосе 9Т цементировочного агрегата ЦА-320. Размер манжеты 45х10х7,5.

    Для изготовления резиновых манжетов использовалась бензомаслостойкая сырая резина   марки В-14 и триботехнический состав «НИОД».

    Руководствуясь информацией гл. инженера УТТ и СТ  г-на Гурбатова А.Н. и водителя а\м КрАз (цементовочного агрегата ЦА-320)  Гос. № А 019 ОК г-на Плеханова В.П., отмечено, что при эксплуатации цементационного насоса 9Т в штатных условиях, в зависимости от максимальных нагрузок, манжеты работают без замены от 4 до 40 часов. В дальнейшем надежность уплотнения сальника снижается, манжеты сжимаются до упора, вследствие чего приходится производить ремонтные работы по восстановлению данного рабочего узла.

    29.01.2001г. на а\м КрАз (цементировочного агрегата ЦА-320) Гос. № А 019 ОК были установлены в корпус сальника цементировочного насоса 9Т манжеты, обработанные (изготовленные) с применением ТС «НИОД».

    Манжеты, изготовленные с применением ТС «НИОД» работают с 29.01.2001г. при давлении цементационного насоса от 100 до 120 кгс/см2 до настоящего времени,

Т.е. по 27.02.2001г., что составляет 85 часов эксплуатации (более чем в 2 раза) и еще есть запас для поджатия сальника при помощи нажимной втулки.

     Руководством УТТ и СТ ООО «Лукойл-Калининградморнефть» принято решение дополнительно разместить заказ в ООО «Балтинэксим» на изготовление еще 60 шт. аналогичных манжетов с применением ТС «НИОД».
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